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 1 × Rozhraní MVB EMD nebo ESD 

 MVB rozhraní konstruováno v souladu s IEC 61375-3-1 Ed.1 

 1 × hostitelské rozhraní (paralelní sběrnice / UART / LPC) 

 3 × diagnostické LED 

 Napájecí napětí 3,3 V DC 

 Konstrukce dle ČSN EN 50155 

 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Hostitelské rozhraní 1 × 

Typ rozhraní Paralelní / UART / LPC 

Komunikační rychlost Závisí na zvoleném typu rozhraní 

Galvanické oddělení Ne 

Logické úrovně 3,3 V LVTTL *) 

MVB rozhraní 1 × (2 redundantní linky) 

Třída MVB Třída 1 / 2 / 4 bez MD / 4 **) 

Komunikační rychlost 1,5 Mbit/s ±0,01 % 

Typ rozhraní EMD nebo ESD ***) 

Galvanické oddělení Ano 

Izolační pevnost 500 V AC / 1 minuta ****) 

Napájení 3,3 V ss. 

Odběr 60 mA při 3,3 V ss. 

Ostatní  

Připojení  2 × 30 pinů dvouřadá pinová lišta 

Krytí IP00 

Provozní teplota -40 °C až 85 °C 

Skladovací teplota -40 °C až 85 °C 

Max. vlhkost okolí < 95 % nekondenzující 

Hmotnost 18 g 

Rozměry (š × v × h) (50,0 × 48,0 × 12,0) mm 

 *) Vstupy nejsou 5 V tolerantní 
 **) Označení výrobku najdete v sekci objednací údaje 
 ***) Dle vnějšího zapojení modulu 
 ****) Izolace nesmí být použita k oddělení nebezpečných napětí 
 
 

OBJEDNACÍ ÚDAJE 

RM-MVB10/1x MVB modul, leták, certifikát kvality, protokol výrobního testu, protokol testu izolace 

  

MVB capabilities 

 1 MVB třída 1 (device status + procesní data) 

2 MVB třída 2 (device status + procesní data + message data) 

3 MVB třída 4 bez message dat (device status + procesní data + bus administrátor) 

4 MVB třída 4 (device status + procesní data + message data + bus administrátor) 
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MECHANICKÉ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ SVOREK 
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  VÝZNAM SVOREK  

Konektor Význam 

X1 Hostitelské rozhraní 

X2 MVB rozhraní / JTAG / ISP 

 

  KONEKTOR X1 (HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ) 

Svorka Signál / typ rozhraní Význam 

Paralelní UART LPC 

1 GND GND GND Zem 

2 GND GND GND Zem 

3 D0 RXD LAD0 Data 0 / vstup pro příjem dat / LPC AD0 

4 D1 HOLD_TX LAD1 Data 1 / vstup pozastavení vysílání / LPC AD1 

5 D2 BAUDS0 LAD2 Data 2 / výběr baudové rychlosti 0 / LPC AD2 

6 D3 BAUDS1 LAD3 Data 3 / výběr baudové rychlosti 1 / LPC AD3 

7 3.3V 3.3V 3.3V Napájení 

8 3.3V 3.3V 3.3V Napájení 

9 D4 BAUDS2 FRAME_N Data 4 / výběr baudové rychlosti 2 / LPC frame 

10 D5 RXTXC LPC_CLK Data 5 / hodinový signál pro UART / hodiny LPC 

11 D6 PEN – Data 6 / povolení parity / – 

12 D7 EPS – Data 7 / výběr sudé parity / – 

13 A0 – – Adresa 0 / – / – 

14 A1 – – Adresa 1 / – / – 

15 A2 – – Adresa 2 / – / – 

16 CE_N – – Chip select / – / – 

17 3.3V 3.3V 3.3V Napájení 

18 3.3V 3.3V 3.3V Napájení 

19 RD_N TXD – Požadavek čtení / výstup vysílaných dat / – 

20 WR_N HOLD_RX – Požadavek zápisu / výstup pozastavení vysílání / – 

21 RESET_N RESET_N RESET_N Vstup reset 

22 RDY_N TX_DIR – Data připravena / povolení vysílače / – 

23 GND GND GND Zem 

24 GND GND GND Zem 

25 INT_N – SERIRQ Výstup přerušení / – / Sériová IRQ linka 

26 MODE 0 MODE 0 MODE 0 Volba režimu funkce 0 

27 MODE 1 MODE 1 MODE 1 Volba režimu funkce 1 

28 MODE 2 MODE 2 MODE 2 Volba režimu funkce 2 

29 GND GND GND Zem 

30 GND GND GND Zem 
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KONEKTOR X2 (MVB ROZHRANÍ) 

Svorka Signál Význam Svorka Signál Význam 

1 Shield Stínění MVB kabelu 16 B.5V Napájení externího terminátoru 

2 Shield Stínění MVB kabelu 17 Shield Stínění MVB kabelu 

3 A.0V Napájení externího 
terminátoru 

18 Shield Stínění MVB kabelu 

4 A.P.ESD Neinvertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

19 n.c. Nezapojeno 

5 A.P.EMD Neinvertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

20 n.c. Nezapojeno 

6 A.N.ESD Invertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

21 TCK Hodiny JTAG 

7 A.N.EMD Invertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

22 GND Zem JTAG/UART 

8 A.5V Napájení externího 
terminátoru 

23 TDO Výstup dat JTAG 

9 Shield Stínění MVB kabelu 24 JPWR Napájení pro JTAG adaptér 

10 Shield Stínění MVB kabelu 25 TMS Výběr režimu JTAG 

11 B.0V Napájení externího 
terminátoru 

26 RxD RXD servisního UARTu 

12 B.P.ESD Neinvertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

27 TRST JTAG reset 

13 B.P.EMD Neinvertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

28 TxD TXD servisního UARTu 

14 B.N.ESD Invertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

29 TDI Vstup dat JTAG 

15 B.N.EMD Invertovaná linka MVB 
s log. úrovněmi RS485 

30 GND Zem JTAG/UART 
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