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 Robustní, stíněné provedení  

 RAVA backplane 

 10, 15 nebo 21 zásuvných slotů 

 Podpora redundance napájecích zdrojů 

 Podpora redundance řídících jednotek 

 Konstrukce dle ČSN EN 50155 

 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

RAVA backplane  

Počet zásuvných slotů:  RV-RC010 

                                  RV-RC015 

                                  RV-RC021 

10 

15 

21 

Podpora redundance napájecích zdrojů  Max. 2 zdroje s pevnou pozicí v rámci 
subracku *)  

Podpora redundance řídících jednotek Ano 

Ostatní  

Krytí **) IP20 

Rozsah pracovních teplot -40 °C až +70 °C 

Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +70 °C 

Maximální vlhkost okolí < 95 %, nekondenzující 

Mechanika Hliník 

Montáž 4 × díra M6  

Hmotnost:  RV-RC010 

                                  RV-RC015 

                                  RV-RC021 

1,80 kg 

2,50 kg 

3,20 kg 

Rozměry ve standardních jednotkách  

(š × v) ***): RV-RC010 

                                  RV-RC015 

                                  RV-RC021 

 

42 HP × 3 U 

63 HP × 3 U 

84 HP × 3 U 

Rozměry (š × v × h):  RV-RC010 

                                  RV-RC015 

                                  RV-RC021 

(270 × 133 × 251) mm 

(376 × 133 × 251) mm 

(483 × 133 × 251) mm 
 

 *) Viz návod na obsluhu rv-rc0xx_g_cz_xxx.pdf 
 **) Při dodržení montážního předpisu uvedeného v návodu na obsluhu 

 rv-rc0xx_g_cz_xxx.pdf 
 ***) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm) 
  1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm)  
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Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na 
obsluhu (rv-rc0xx_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz, 
nebo jsou umístěny na firemním CD. 

OBJEDNACÍ ÚDAJE 

RV-RC010 19 subrack s 10 zásuvnými sloty, záruční list, leták, návod na obsluhu, protokol o kusové 
zkoušce, protokol o zkoušce izolace 

RV-RC015 19 subrack s 15 zásuvnými sloty, záruční list, leták, návod na obsluhu, protokol o kusové 
zkoušce, protokol o zkoušce izolace 

RV-RC021 19 subrack s 21 zásuvnými sloty, záruční list, leták, návod na obsluhu, protokol o kusové 
zkoušce, protokol o zkoušce izolace 

 

ZÁSLEPKY 

PAN RV-3HPB Záslepka 3 HP 

PAN RV-4HPB Záslepka 4 HP 

PAN RV-6HPB Záslepka 6 HP 

PAN RV-7HPB Záslepka 7 HP 

PAN RV-8HPB Záslepka 8 HP 

 

ROZMĚRY SUBRACKU  
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Typové označení W [mm] W1 [mm] H [mm] H1 [mm] D [mm] 

RV-RC010 270 252 133 57 251 

RV-RC015 376 358 133 57 251 

RV-RC021 483 465 133 57 251 
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