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 Ethernet 10 / 100 Mbps, konektor M12 

 Podpora redundance CPU 

 Podpora redundance zdrojů 

 Externí vstup Shutdown 

 Interní komunikační rozhraní RAVA BUS 

 Montáž do 19 subracku RV-RC0xx 

 Konstrukce dle ČSN EN 50155 ed. 3 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Rozhraní Ethernet 1 × 

Komunikační rychlost 10 / 100 Mbps 

Galv. oddělení / izolační pevnost 1) Ano, 1 kV stř. / 1 minuta 

Přípojné místo Konektor M12, 4piny, kódování D 

Napájení / Maximální odběr Interní 24 V ss. ze subracku  
100 mA 

Externí vstup Shutdown 
 Rozsah 
 Log. 0 max. napětí 
 Log. 1 min. napětí 

1 × 
0 V ss. až 30 V ss. 

12 V ss. 
15 V ss. 

Galv. oddělení / izolační pevnost 1) Ano, 1 kV stř. / 1 minuta 

Ostatní  

Mechanika Zásuvná karta do subracku RV-RC0xx 

Počet obsazených pozic v subracku 1 

Krytí IP20 (v zamontovaném stavu) 

Rozsah pracovních teplot -40 °C až +70 °C 

Rozsah skladovacích teplot -40 °C až +70 °C 

Maximální vlhkost okolí < 95 %, nekondenzující 

Hmotnost 175 g 

Rozměry ve standardních 
jednotkách (š × v) 2) 

4 HP × 3 U 

Rozměry (š × v × h) (20 × 130 × 208) mm 

Porgramování TrolStudio 
 

1
) Izolace nesmí být použita pro oddělení nebezpečných napětí 

2
) 1 HP (horizontal pitch) = 0,2 palce (5,08 mm) 

 1 U (rack unit) = 1,75 palce (44,45 mm) 
 
 
 
 

OBJEDNACÍ ÚDAJE 

RV-CPME/1001 Řídící jednotka, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku, protokol výrobního 
testu, protokol testu izolace 

M12M04D-MC/A Protikus konektoru M12, vidlice 

MVSTBR2.5/2 Protikus konektoru pro externí vstup shutdown 
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VÝZNAM LED 

Název Popis Význam 

PW Indikace interního napájení karty Svítí – napájení karty OK 
Nesvítí – porucha napájení karty 

RN Stav aplikace Viz manuál rv-cpmc1x01_g_cz_xxx 

AT Stav aplikace 

ER Chybové stavy 

S0 Uživatelská LED 

S1 Uživatelská LED 

S2 Uživatelská LED 

S3 Uživatelská LED 

LN/ACT Stav ethernetu Nesvítí – ethernet neaktivní 
Svítí – ethernet připojen 
Bliká – probíhá komunikace 

 

TLAČÍTKO RESTORE 
Tlačítko RESTORE na čelním panelu slouží k obnovení továrního nastavení. Bližší informace viz manuál  
rv-cpmc1x01_g_cz_xxx. 
 

VÝZNAM SVOREK 

Konektor Význam 

X1 Externí vypnutí jednotky 

X2 ETH 
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KONEKTOR X1 

Svorka Označení Význam 

1 EXT_SHDWN_H Externí vypnutí, kladný pól 

2 EXT_SHDWN_L Externí vypnutí záporný pól 
 

 

KONEKTOR X2 

Svorka Význam 

1 Tx+ 

2 Rx+ 

3 Tx- 

4 Rx- 
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Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na 

obsluhu (rv-cpmc1x01_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit-transportation.cz. 

ROZMĚRY KARTY 
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